
ABLOY CY066U
TootekirjeldusÜhepoolne, seestpoolt väändenupuga.Standard EN1303:2005: klass 2.Kokkusobivad tooted:Lukukorpus: LC300, LC302, LC303, LC305
TOOTENIMETUS SOODUS HIND

LukusÃ¼damik ABLOY CY066U Novel CR (lÃ¤ikiv kroom, 3
vÃµtmega)

166.94 ?

LukusÃ¼damik ABLOY CY066U Novel CR (lÃ¤ikiv kroom,
vÃµtmeteta)

116.24 ?

LukusÃ¼damik ABLOY CY066U Novel HCR (mattkroom, 3 vÃµtmega) 184.95 ?

LukusÃ¼damik ABLOY CY066U Novel HCR (mattkroom, vÃµtmeteta) 130.28 ?

LukusÃ¼damik ABLOY CY066U Novel NiHa (harjatud nikkel, 3
vÃµtmega)

192.66 ?

LukusÃ¼damik ABLOY CY066U Novel NiHa (harjatud nikkel,
vÃµtmeteta)

131.67 ?

https://www.lukucentrum.ee/lukukorpused-profiilustele-abloy-lc300
https://www.lukucentrum.ee/lukukorpused-profiilustele-abloy-lc302
https://www.lukucentrum.ee/lukukorpused-profiilustele-abloy-lc303
https://www.lukucentrum.ee/lukukorpused-profiilustele-abloy-lc305

